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[bookmark: _Toc445306752][bookmark: _Toc486236611]关于发布
本次发布Gowin SPI Master 和Slave IP参考设计。 
Gowin SPI Master和Slave IP参考设计可在高云官网下载，参考设计可用于仿真，实例化加插用户设计后的总综合，总布局布线。
[bookmark: _Feature_Enhancement_Highlights][bookmark: _功能和增强总述][bookmark: _Feature_and_Enhancement][bookmark: _Enhancement_Highlights][bookmark: _Toc486236612][bookmark: _Toc445306753]功能和增强总述
IP发布功能和增强项如下表所述：
	功能
	描述

	前端综合工具：SynplifyPro 版本N-2018.03G-Beta7

	支持 SPI Master和Slave
	寄存器访问、数据读写等操作

	后端布局布线工具：GoWinYunYuan_V1.8.1Beta

	增强项
	–

	器件支持
	· GW1N-1
· GW1N-2
· GW1N-2B
· GW1N-4
· GW1N-4B
· GW1N-6
· GW1N-6ES
· GW1N-9
· GW1N-9ES
· GW1NR-4
· GW1NR-4B
· GW1NR-9
· GW1NR-9ES
· GW2A-18
· GW2A-55
· GW2AR-18
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[bookmark: _Toc486236613][bookmark: _Toc445306754]平台支持
本次发布的IP对应软件支持的平台有：
	Windows
	Windows 7 旗舰版(64-bit)

	Linux
	Red hat Enterprise Linux 6/7 (64-bit)


[bookmark: _Toc486236614][bookmark: _Toc445306755]文档
本次IP发布文档如下表所示，PDF文档可在官网上下载或在线查看。
	文档
	使用

	Gowin SPI Master_Slave用户指南
	Online, PDF

	Gowin SPI Master_Slave参考设计发布说明
	Online, PDF
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