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1機能の紹介 

1.1 概要 

GWU2Uは、GOWIN Gobridgeファミリーに属する ASSP製品で、高度

に統合された低消費電力のシングルチップの USBバス変換チップです。

GWU2Uは、USB to UART機能を提供します。その構造を図 1-1に示しま

す。 

図 1-1 GWU2Uの構造 
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1.2 特長 

 USB V1.1プロトコルと互換性のある全速 USBインターフェースをサ

ポート。 

 完全に組み込まれた USBプロトコル処理で、外部プログラミング必要

なし。 

 USB to UART機能をサポート。 

 全二重非同期通信をサポート（独立した受信および送信バッファーを内

蔵）。 

 64bps〜4Mbpsのボーレートをサポート。 

 5、6、7、8のビット幅をサポート。 
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 none、even、odd、space、markのチェック方法をサポート。 

 複数の独立した I/O電源供給をサポート。 

 ホストデバイス用の APIを提供。 

1.3 典型的なアプリケーション 

 USB製品のオンサイトアップグレード 

 USB産業用制御 

 USB機器 

 USB-UARTバスインターフェース 

1.4 関連ドライバー 

GWU2UはWinUSBドライバーをサポートします。 

 Windows XP 64 bits 

 Windows 7/Windows 10 32 bits, 64 bits
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2パッケージ 

サポートされるパッケージを表 2-1に示します。 

表 2-1パッケージ情報リスト 

パッケージ ピッチ(mm) サイズ(mm) 

QN32 0.5 5 x 5 

 

2.1 QN32パッケージのピンの説明 

図 2-1 QN32パッケージのピン配置図 
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表 2-2 QN32パッケージのピンの説明 

ピンの番号 ピン名 タイプ 説明 

2、7 VCC 電源 電源入力 

6、11、 

19、23、31 

VCCIO 電源 入出力ピンの電圧 

3、33 VSS グラウンド 接地端子 

16 XIN クロック 水晶発振器の入力端子。外部でオシレー

タ回路に接続。 

17 XOUT クロック 水晶発振器の出力端子。外部でオシレー

タ回路に接続。 

8 DP 双方向 USBデータ信号 D+、1.5Kのプルアップ

抵抗の接続が必要 

9 DM 双方向 USBデータ信号 D- 

21 RTS# 出力 送信要求 

22 CTS# 入力 送信可 

26 UTX 出力 シリアルデータ出力 

20 URX 入力 シリアルデータ入力 

1、4、5、10、

12、13、14、15、

18、24、25、27、

28、29、30、32 

RES - Reserved。フローティングのままにする

必要あり 
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2.2 QN32パッケージ外形図 

図 2-2 QN32パッケージ外形図 
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2.3 パッケージのマーク例 

図 2-3パッケージのマーク例 
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3機能の説明 

3.1 ハードウェアの説明 

 GWU2Uチップを正常に動作させるには、2つの外部電源VCCとVCCIO

が必要です。各チップの電源ピンには 0.01uF～0.1uFの容量の電源デカ

ップリングコンデンサを接続することを推奨します。VCCIOの電圧は

2.5V～3.4Vの範囲内で動的に調整できます。 

 GWU2Uチップを正常に動作させるには、XINピンに 12MHzのクロッ

ク信号を提供する必要があります。一般的に、クロック信号は GWU2U

の内蔵インバータで水晶周波数安定化発振により生成されます。周辺回

路は、XINピンと XOUTピンの間に 12MHzの水晶を接続し、XINピン

と XOUTピンをそれぞれ発振コンデンサでグランドに接続するだけで

済みます。 

 GWU2Uチップには、パワーオンリセット回路が組み込まれているので、

外部リセットは必要ありません。 

 GWU2Uチップの USBインターフェースにはプルアップ抵抗が組み込

まれておらず、DPピンに追加の 1.5Kプルアップ抵抗が必要です。チッ

プの安全性のために、ヒューズ抵抗、インダクタ、または ESD保護デ

バイスを直列に接続することをお勧めします。ACおよび DCの等価直

列抵抗は 5Ω以内である必要があります。 

3.2 非同期高速シリアルインターフェース 

非同期シリアルインターフェースモードでは、GWU2Uチップのピンには、

データ転送ピン（UTXと URX）とハードウェアフロー制御ピン（RTS＃と

CTS＃）が含まれます。   

チップには、全二重非同期シリアル通信を可能にする、独立したデータバ

ッファがあります。5〜8データビットをサポートし、1、2ストップビット

をサポートし、none、even、odd、space、および markというチェック方
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法をサポートし、64〜4000000のボーレート範囲をサポートします。シリ

アルポート送信信号のボーレート誤差は 0.3％未満であり、シリアルポート

受信信号の許容ボーレート誤差は約 2％です。 

コンピューター側のWindowsオペレーティングシステムでは、GWU2U

ドライバーは標準のシリアルポートをエミュレートできるため、元のシリア

ルポート・アプリケーションのほとんどは完全に互換性があり、通常は変更

する必要はありません。GWU2Uを使用して、元のシリアル周辺機器をアッ

プグレードしたり、USBバスを介してコンピューターにシリアルポートを

追加したりできます。レベル変換デバイスを追加することにより、RS232、

RS485、RS422などのインターフェースをさらに提供できます。
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4ドライバーの説明 

ドライバーの詳細については、次のマニュアルを参照して下さい： 

 GWU2U Driver (libusb+winusb based)ユーザーガイド（UG1006） 

 GWU2U Driver (Windows VCP)ユーザーガイド（UG1007）

 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG1006J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG1007J.pdf
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5関連パラメータ 

5.1 リミット・パラメータ 

表 5-1 リミット・パラメータ 

パラメータ パラメータの説明 最小値 最大値 単位 

TA 動作中の周囲温度 -40 85 ℃ 

TS 保存中の周囲温度 -65 150 ℃ 

VCC 電源電圧 -0.5 3.75 V 

VCCIO 入出力ピンの電圧 -0.5 3.75 V 

5.2 電気パラメータ 

表 5-2電気パラメータ 

パラメータ パラメータの説明 最小値 標準値 最大値 単位 

VCC 電源電圧 3 3.3 3.6 V 

VCCIO 入出力ピンの電圧 2.5 - 3.4 V 

Icc1 動作中の総電源電流 - 35 - mA 

VIL Lowレベルの入力電圧 -0.3 - 0.35*VCCO V 

VIH Highレベルの入力電圧 0.65*VCCO - 3.6 V 

VOL Lowレベルの出力電圧 - - 0.4 V 

VOH Highレベルの出力電圧 VCCO-0.4 - - V 

UVOL USBのLowレベルの出力

電圧(ドライブ強度=8mA) 

- - 0.4 V 

UVOH USBの Highレベルの出

力電圧(ドライブ強度

=6mA) 

2.8 - - V 
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パラメータ パラメータの説明 最小値 標準値 最大値 単位 

UVse シングルエンド受信しき

い値 

0.8 - 2.0 V 

5.3 タイミングパラメータ 

表 5-3タイミングパラメータ 

パラメータ パラメータの説明 最小値 標準値 最大値 単位 

FCLK XINピンの入力クロ

ック信号の周波数 

- 12 - MHz 

TPR パワーアップ時間 - 5 - mS 

5.4 ESD パラメータ 

表 5-4 ESDパラメータ 

パラメータ パラメータの説明 最小値 標準値 最大値 単位 

HBM 人体モデル 1000 - - V 

CDM 帯電デバイスモデル 500 - - V 

 



6典型的なアプリケーション 6.1 USB to RS232アプリケーション 

 

UG1005-1.0.1J 12(15) 

 

6典型的なアプリケーション 

6.1 USB to RS232アプリケーション 
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6.2 USB to MCU UART アプリケーション 
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用語、略語 

表 A-1に、本マニュアルで使用される用語、略語、及びその意味を示しま

す。 

表 A-1用語、略語 

用語、略語 正式名称 意味 

ASSP Application Specific Standard Product 特定用途用標準品 

ESD Electronic Static Discharge 静電気放電 

GPIO Gowin Programmable I/O Gowinプログラマブル汎用 IO 

MCU Microcontroller Unit 
マイクロコントローラ・ユニ

ット 

QN Quad Flat No-lead Package 
クワッド・フラット・ノーリ

ード・パッケージ 

UART 
Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter 
汎用非同期送受信回路 
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テクニカル・サポートとフィードバック 

GOWINセミコンダクターは、包括的な技術サポートをご提供しています。

使用に関するご質問、ご意見については、直接弊社までお問い合わせくださ

い。 

Webサイト：www.gowinsemi.com 

E-mail：support@gowinsemi.com 

https://www.gowinsemi.com/ja
mailto:support@gowinsemi.com
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